@ alba&n

SCHEDA TECNICA

ART. P1428CK S3 SRC

EN IS0 20345:2011
DGUV 112-191
Tessuto Print-Tex, idrorepellente e traspirante con punta Mondopoint 11 — larga e
TOMAIA in pelle anti-abrasione, con sistema di allacciatura DLS, CALZATA confortevole

rapido e pratico

FODERA 3D, traspirante e anti-abrasione con inserto antiscivolo al PACKAGING In carta e cartone 100% riciclati e
riciclabili PAP 20

tallone

PUNTALE Non metallico, in composito, resistente agli urti fino AMBIENTE Indoor e Outdoor.
a 200J Logistica, magazzino, impiantistica,

D'UsO manutenzione

LAMINA ANTI- In tessuto anti-perforazione, resistente fino a

PERFORAZIONE 1100N. Estremamente flessibile e leggera TAGLIE e

“Elisa memory” in PU antistatico e ammortizzante,

anatomico, rivestito da tessuto traspirante e anti CATEGORIA DI
SOLETTA abrasione. Tallonetta shock absorber per una maggiore S3 SRC
. I L OES SICUREZZA
ammortizzazione degli urti e Memory Foam. Rimovibile
e lavabile.

Bi-densita 3 colori PU/TPU, antistatica, antiscivolo .
SUOLA SRC, resistente agli oli e agli idrocarburi, PESO 540GR ¥; paio 42

assorbimento degli urti nella zona del tallone

TUV
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